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1.1 Tuotetunniste: CAM-MAXPLUS

i

! 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kdytot, joita ei suositella:
I Merkitykselliset kaytot: Ajoneuvojen pesua. Ainoastaan ammattikdyttéon.

{

; Ei-suositellut kaytot: Tassa kappaleessa tai kappaleessa 7.3 ei maaritell3 tallaista kayttoa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: Cambler Oy
Kirkkotie 54
02570 Siuntio kk - Finland
Puh.: +358 20 761 9890
myynti@cambler.fi
www.tambler.fi
1.4 Hatdpuhelinnumero: 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde), Myrkytystietokeskus

=

-~ 2.1 Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
{ Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiymparistdlle, krooninen vaara, kategoria 3, H412
| Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara, kategoria 1, H304
| Eye Dam. 1: Vakavat silmévauriot, kategoria 1, H318
Flam. Lig. 3: Syttyvdt nesteet, kategoria 3, H226
Skin Corr. 1A: ThosyGvyttavyys, kategoria 1A, H314
2.2  Merkinnit:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

| Vaara

| 4 f‘-._ ,-‘(”?"., /’"\_‘

| (B> & -:&}
| N — \\‘\ / \ /.
: Vaaralausekkeet:

| Aquatic Chronic 3: H412 - Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia
i Asp. Tox. 1: H304 - Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin

i Flam. Lig. 3: H226 - Syttyva neste ja hoyry

| Skin Corr. 1A: H314 - Voimakkaasti ihoa Syovyttdvaa ja silmia vaurioittavaa
Turvalausekkeet:

P273: Viltettava paastamista ymparistoon
P280: Kaytd suojakésineitéi/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta
P301+P330+P331: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa

. P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus vilittémasti. Huuhdo/suihkuta iho
| vedella

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos
sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Lisdtietoja:
EUHO66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua
Luokitteluun vaikuttavat aineet

Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2-25%); Isotridecanoli, etoksyloitu (100 EQ); Isotridecanal,
ethoxylated< 2.5 mol EQ; Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti

| 23 Muut vaarat:
, Ei sovellettavissa

3.1  Aineet:
Ei sovellettavissa
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Seokset;
Kuvaus:
Vaaralliset aineosat:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH

Hapoista ja pinta-aktiivisista aineista koostuva vesiseos

-asetus) liitteen II (kohta 3) mukaisesti valmisteessa on seuraavia vaarallisia aineita:

Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus
CAS:  Ei sovellettavissa Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, iscalkaanit, sykliset, aromaatit (2-25%) Itseluokiteltu
EC; 120313-48-6 10 - <25 %
Index: Ei sovellettavissa A%g)o:‘c’ Aguatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam, Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Vaara
REACH: Ei sovellettavissa
CAS:  9043-30-5 Isotridecanoli, etoksyloitu (100 EO) Itseluokiteltu
EC:  500-027-2 2,5-<10%
Index: Ei sovellettavissa *537"255’7 ¥ L acute Tox. 4: H302: Eye Dam, 1: H318 - Vaara |
REACH: Ei sovellettavissa 2008
ICAS:  111-76-2 2-butoksietanoli ATP CLPOO
EC:  203-905-0 2,5-<10 %
Index: Ei sovellettavissa e |ncute o 4: noozerB12 44352 Eye 1kt 2: 1315: San 1t 2: 4O - Varoitus
REACH: 01-2119475108-36-XXXX [
CAS: 27323417 Dodekyylibentseenisulfonihappo, yhdisteesss 2,2°, 2" -nitrilotrietanooli (1:1) Itseluokiteltu
EC:  248-406-9 2,5- <10 %
Index: Ei sovellettavissa As:g‘;zf’a} %0 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H31S - Varoitus
REACH: Ei sovellettavissa
ICAS:  69011-36-5 Isotridecanol, ethoxylated< 2.5 mol EO Itseluokitelty |
EC:  500-241-6 12,5-<10%
Index: Ei sovellettavissa Aseuzz; (EZQJGN:O Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam, 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Vaara !
REACH: 01-2119976362-32-x000¢ 1272 |
CAS:  64-02-8  Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti Itseluokiteltu
EC: 200-573-9 I 1-<25%
Index: Ei sovellettavissa | “’i‘;‘;zsg)oz“’ Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Dam. 1: H318 - Vaara
REACH: 01-2119486762-27-100(K
CAS:  1310-73-2 Natriumhydroksidi ATP CLPOD |
EC:  215-185-5 1-<2,5%
Index: 011-002-00-6 | AR N o, 1A 18 - Ve
REACH: u:-lix%‘j?&*)z-z?-ux:}' 1272/2008

Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 8, 11, 12, 15 ja 16.

4.2

4.3

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:
Hakeuduttava valittomasti Iagkarin hoitoon Ja naytettava taman tuotteen kayttoturvallisuustiedote

Hengitettyna:

Tama tuote ei sisalla hengitettyina vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on
suositeltua vieda pois altistusalueelta raittiiseen iimaan ja pitaa levossa. Ladkarin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.

Ihon kautta:

Riisu saastuneet vaatteet ja kengat, huuhtele iho Ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedella ja neutraalilla

saippualla. Jos altistuminen on merkittavd, hakeuduttava laakarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa

palo- tai jadtymisvammoja, ihoon

kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tima saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita,
niita ei tule puhkaista, koska tama lisaa tulehdusvaaraa,

Silmakosketuksen kautta:

Huuhtele silmid vahintaan 15 minuutin a

Lisavahinkojen valttamiseksi mahdolliset
tapauksissa on huuhtelemisen jalkeen ha
kdyttoturvallisuustiedote.
Nieltynd/aspiroituna:

Hakeuduttava valittomasti Iaakarin hoitoon ja naytettava taman tuotteen kayttoturvallisuustiedote, Ei saa oksennuttaa. Jos potilas
oksentaa, paa on pidettiva kallistettuna eteenpdin. Jos potilas on tajuton, hanelle ei saa antaa mitaan suun kautta muuten kuin

ladkarin valvonnassa. Huuhtele suu Jja niel

yhteydessa. Potilas on pidettava levossa.
Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seki vilittomait etts viivastyneet:

Valittomat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11,
Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellist apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:

jan runsaalla huoneenldmpaisella vedell3. Silmien sulkemista ja hieromista tulee valttaa.
piilolinssit tulee poistaa silmists Jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa
keuduttava laskarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen

u, koska on olemassa mahdollisuus, ett3 ne ovat vahingoittuneet nielemisen

Annettu: 10.2.2014

Tarkistettu: 5.11
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5.1 Sammutusaineet:

Kayta mieluiten monikayttoisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe) tai vaihtoehtoisesti vaahto- tai hiilidioksidisammuttimia (CO2).
Sammutusaineena EI SUOSITELLA kaytettavaksi vetts tai vesisumua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:

Lampdhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntya reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittain myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
| vakavaa haittaa terveydelle.
| 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:
Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttaa taytta suojavaatetusta ja itsenaista paineilmahengitysiaitetta,
Paikalla on oltava vahimmadistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteita, ensiapupakkaus, jne.)
Lisdsadannokset:

Toimi sisaisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet, Tulipalon sattuessa villenna korkeiden lampotilojen seurauksena herkasti syttyvia, rajahtavis ja BLEVE-
rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltavit astiat ja varastosailist. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista

1 vesiymparistoon on valtettava,

6.1  Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hititilanteessa:

Erista vuodot, jos tdma ei aiheuta lisdvaaraa tehtavaa suorittaville henkildille. Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkilét
| pidettava poissa. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen, henkilokohtaisten suojavarusteiden kaytts on
‘ pakollista (katso kohta 8). Ensisijaisesti on valtettava syttyvien hGyry-ilma-seosten muodostuminen joko ilmanvaihdon avulla tai
| kayttamalla inertoivaa ainetta. Poista kaikki syttymisldhteet. Poista sahkostaattiset varaukset liittamalla yhteen ja maadoittamalla
kaikki johtavat pinnat, joihin voi muodostua staattista sahkoa.
6.2  Ymparistéon kohdistuvat varotoimet:

Tuotteen joutuminen vesiymparistdon on pyrittiva estamaan kaikin mahdollisin tavoin. Imetty tuote on sailottava asianmukaisesti
| iImatiiviisti suljettaviin sailigihin. Yleison tai ympariston altistumisesta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.
| 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet:

On suositeltavaa:

Imeyta kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirrd se turvalliseen paikkaan. Ala imeytd ainetta
sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisitietoa tuotteen havittémisesta kohdassa 13.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

. Katso nimikkeet 8 ja 13,

7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimat toimenpiteet:

A.- Yleiset varotoimet

| Voimassa olevaa tyohaon liittyvien riskien ennaltaehkaisya koskevaa lainsdadantss noudatettava. Sdilytysastiat on pidettava

[ ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejaamiin, havita ne turvallisella tavalla (kohta 6). Viltettava vapaata valumista
\ sdilytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitelladn, on pidettdva hyvidssé jarjestyksesss ja puhtaana.

‘ B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja réjahdysten ehkaisemiseksi

Kaato asiasta toiseen hyvin ilmastoidussa tilassa (mieluiten kohdepoisto). Syttymislahteita (matkapuhelimet, kipindt, jne.) on
valvottava ja puhdistustoimenpiteiden yhteydessa on huolehdittava tuuletuksesta. Vaarallisten ilmaseosten olemassaoloa
sailytysastioissa valtettava, mahdollisuuksien mukaan kaytettava inertointijarjestelmia, Kaato astiasta toiseen tehtava hitaasti,
jotta vdltetdaan sahkostaattisten varausten muodostuminen. Jos on olemassa sahkdostaattisten varausten olemassaolon
mahdollisuus: varmista taydellinen potentiaalintasaus, kayta aina maadoitusjohtimia, ald kayta akryylikuituja siséltavia
tyovaatteita, kayta mieluiten puuvillavaatteita ja johtavia jalkineita. Roiskeita ja sumua viltettivi. Noudatettava direktiivissa
94/9/EY (ATEX 100) maaritettyjd laitteita ja suojausjarjestelmia koskevia keskeisia turvallisuusvaatimuksia ja direktiivin
99/92/EY (ATEX 137) mukaisia vahimmaisvaatimuksia tyontekijoiden turvallisuuden ja terveyden suojaamiseksi. Lisatiedot
koskien viltettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkiisemiseksi

L
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Tuotetta kdsiteltidessa ei saa sydda eikd juoda ja kasittelyn jdlkeen kddet on pestiva asianmukaisilla puhdistustuotteilla.

D.- Tekniset suositukset ympéristoriskien ehkaisemiseksi

i Johtuen tuotteen vaarallisuudesta ymparistslle on suositeltavaa kasitella sitd alueella, joka on allastettu tai rajattu vuotojen
varalta, ja pitad tuotteen laheisyydessa imeytysainetta.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:

A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet
Sailyta viiledssd, kuivassa ja tuuletetussa tilassa
B.- Yleiset varastointiolosuhteet
Valtettava lampo- ja sateilylahteita, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisatiedot kohdasta 10.5.

| 7.3

Erityinen loppukaytto:
; Annettujen ohjeiden lisaksi ei ole tarpeen antaa muita timan tuotteen kayttoa koskevia erityissuosituksia.
Lo S . == - - —————— .
 KOHTA8: ALT : :

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat:
Aineet, joiden tyoperaisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tyGskentelytilassa (HTP-Arvot 2014):

! Tunnistetiedot Ymparistolliset raja-arvot
i 2-butoksietanali HTP (8h) 20 ppm 98 mg/m? g
CAS: 111-76-2 HTP (15 min) 50 ppm 250 mg/m? |
; EC: 203-905-0 Muosi 2015
¢ Natriumhydroksidi HTP (8h)
‘ CAS: 1310-73-2 HTP (15 min) 2 mg/m?
EC: 215-185-5 2015

| 8.2 Altistumisen ehkdiseminen:
g A.- Yleiset tydsuojelutoimenpiteet

Ennaltaehkaisevand toimenpiteena suositellaan kdytettdvaksi "CE-merkittyd" henkilokohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkiltkohtaista suojavarustusta (varastointi, kaytts, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
; valmistajien toimittamista esitteistd. Tassa annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
| turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kaytostd, kdytettdvasta menetelmdsts, jne. Midritettiesss
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineita varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat siadokset. Katso lisitiedot kohdista 7.1 ja 7.2.
B.- Hengityksen suojaus
Henkilokohtaisten suojavarusteiden kayttd on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai Jos tyoperdisen altistumicen raja-
| arvot ylittyvat.
i C.- Kdsien suojaus.

| ' Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkintd CEN-standardit Havainnot
”771 .
‘ k:;?;:ﬁgusi:::ﬁ]a:?:::;t C € EN 420:2003+A1:2009 Vaihda kasineet uusiin heti kun kulumista ilmenee.,
Késien suojaus on CAT I
pakollista
D.- Silmien ja kasvojen suojaus
Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
I EN 166:2001 ;‘
Suojalasit suojaamaan EN 172:1994/A1:2000 Puhdistettava paivittain ja desinfioitava |
nesteiden roiskeilta EN 172:1994/A2:2001 saannollisest valmistajan ohjeiden mukaisesti. ]
Kasvojen suojaus on CAT 1l EN [SO 4007:2012 {
pakoliista |
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerkki Henkilonsuofain Merkinta CEN-standardit Havainnot ]
‘[ |
| Tyovaatteet EN 1SO 13688:2013 Ainoastaan tyokayttoon. F
; CAT I J
| J

Annettu: 10.2.2014
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EN SO 2034/:2012
EN 1SO 20344:2011

Luistamattomat tyokengat Ei
CAT |l 3
F.- Taydentavat hatatoimenpiteet
Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
D*
ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2002 1SO 3864-1:2002

Hatasuihku

Silmien huuhteluvalineat

Ympadriston altistumisen seuranta:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsaaddnnén nojalla on suositeltavaa vilttas tuotteen ja sen pakkauksen heittamista

luontoon. Katso lisatiedot kohdasta 7.1.D.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:
Katso taydentavat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.
Fyysinen ulkondké:
Olomuoto 20 °C:ssa:
Ulkonako:

Vari:

Haju:

Haihtuvuus:

Kiehumislampatila normaalipaineessa:
Hoyrynpaine 20 °C:ssa:

Hoyrynpaine 50 °C:ssa:
Haihtumisnopeus 20 °C:ssa:
Tuotteiden karakterisointi:

Tiheys 20 °C:ssa:

Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa:
Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa:
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa:
Pitoisuus:

pH:

Hoyryntiheys 20 °C:ssa:
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa:
Liukoisuus veteen 20 9C:ssa:
Liukoisuusominaisuudet:
Hajoamislampotila:

Sulamis- tai jaatymispiste:
Syttyvyys:

Leimahdusiampétila;
Itsesyttymislampatila:

Alempi syttymisraja:

*Ei soveilettavissa tuotteen ominaisuuksista Johtuen, e

Neste

Ei tiedossa
Ruskea
Liuotin

109 oC

2257 Pa

11909 Pa (12 kPa)
Ei sovellettavissa *

982 kg/m3

1,006

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
<20,5 ¢St

Ei sovellettavissa *
12,5

Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *
Liukoinen veteen
Ei sovellettavissa *
Ei sovellettavissa *

39 oC
238 °C
Ei tiedossa

tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.
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_ KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMI

Ylempi syttymisraja: Ei tiedossa
9.2 Muut tiedot:

Pintajannitys 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *

Refraktometriluku: Ei sovellettavissa *

*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, i tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta.

10.1 Reaktiivisuus:

Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisid ohjeita. Katso kohta 7.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus:

Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytté-, kdsittely- ja varastointiolosuhteissa,
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:

Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita,

10.4 Viltettavit olosuhteet:
Sovelletaan kayttoon ja varastointiin huoneenldmmaosss:

Jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen

{ Isku ja hankaus Kosketus iiman kanssa Kohonnut lampotila Auringonvalo Kosteus
[ Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Syttymisvaara Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:
i_ Hapot Vesi Hapettavat aineet }' Palavat aineet Muut j
l Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Suoraa altistusta valtettava | Ei sovellettavissa f Fi sovellettavissa 1

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4
monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidi

vapautua

ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
oksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista:

M

B

Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttoon perustuvia tietoja
Sisaltda glykoleja. Vaikutusten mahdollisuudella,

pidempia aikoja.

Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkaaikaista tai

terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:

A.- Nieleminen:

- Valiton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luok
nieltyna vaaralliseksi luckiteltuja aineita. Katso lisitiedot kohdasta
- Syovyttavyys / Arsyttavyys: S
paksuudeltaan. Lisitiedot koskie

B- Hengittaminen:

- Valitén myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietoj
hengitettying vaaralliseksi luokiteltuja aineita,
- Sybvyttavyys / Arsytta

kudoksille,

C- Tho- ja silmakosketus:

- Ihokosketus: Ihokosketus paaasiassa tuho.
koskien ihokosketuksen sivuvaikutuksia, ka

3

Katso lisatiedot kohdasta 3,

- Silmakosketus: Aiheuttaa vakavia silmavaurioita altistumisen jalkeen,
D- CMR-vaikutukset (sydpdvaarallisuus, perimas vaurioittavuus ja vaarallisuus lisaantymiselle):

An

nettu: 10.2.2014

aa ihokudoksen koko paksuudeltaan, mik3 aih
tso kohta 2.

Jotka ovat terveydelle vaarallisia, on suositeltavaa, etts ei hengiteta hoyryja

tyGperdisen aitistumisen raja-arvot ylittavaa, tuotteella voi olla haitallisia

ituskriteerit eivat téyty, mutta tuote kuitenkin sisiltas

yovyttava tuote, sen nieleminen aiheuttaa palovammoja tuhoamalla kudoksen koko
n ihokosketuksen sivuvaikutuksia, katso kohta 2.

en perusteella luokituskriteerit eivit tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa

vyys: Pitkaaikainen hengittaminen. Tuote on tuhoisaa limakalvojen ja ylempien hengitysteiden

euttaa palovammoja. Lisatiedot
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ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita, Katso lisitiedot kohdasta :

- Syopaa aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,

ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisitiedot kohdasta 3.

- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eikd tuote sisilla taman vaikutuksen

suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

- Lisadntymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eika tuote sisalla tdman

vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisdtiedot, katso kohta 3.
E- Herkistyminen:

eikd tuote sisalla mainittujen

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalld herkistavilta

- Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisilla timan vaikutuksen suhteen

vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

| luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

eika tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisitiedot, katso kohta 3.

- Iho: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

i H- Aspiraatiovaara:

Merkittavan annoksen nieleminen voi aiheuttaa keuhkovaurioita.

i Muut tiedot:

Ei sovellettavissa
Tiedot aineiden myrkyllisyydesti:

' Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, mutta tuote kuitenkin sisaltaa hengitettyind vaaralliseksi

I, - Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tdyty,

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji
2-butoksietanoli LD50 suun kautta 500 mg/kg Rotta
CAS: 111-76-2 LD50 ihon kautta 1100 mg/kg Rotta
EC: 203-905-0 LCSO hengitettynd |11 mg/L (4 h) Rotta
Dodekyylibentseenisulfonihappo, yhdisteessa 2,27, 27" -pitrilotrietanooli (1:1) LD50 suun kautta 2320 mg/kg Rotta
CAS: 27323-41-7 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 248-406-9 LCS0 hengitettynd Ei sovellettavissa
Isotridecanoli, etoksyloitu (100 EO) LDS0 suun kautta 500 mg/kg (ATEi)
CAS: 9043-30-5 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: 500-027-2 LCS50 hengitettyni Ei sovellettavissa
Tetranatrulrnelyieenldlamunltetra—asetaattt LD50 suun kautta 1213 myg/ky Rottla
CAS: 64-02-8 LDS50 ihon kautta Ei sovellettavissa _l
EC: 200-573-9 LCSO hengitettynd | 11 mg/L (4 n) (ATE)) ]

|'

Seoksen ympdristovaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttoen perustuvia tietoja.
12.1 Myrkyllisyys:

Tunnistetiedot Valitdn myrkyllisyys Laji Laji
?;L:}edyt C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2- 1 C50 1- 10 mg/L (96 h) Kala
CAS: Ei sovellettavissa EC50 1- 10 mg/L Ayriainen
EC: 120313-48-6 ECS50 1- 10 mg/L Leva
2-butoksietanoli LC50 1490 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Kala
CAS: 111-76-2 ECS0 1815 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayridinen
EC: 203-905-0 911 mg/L (72 h) Pseudokirchnenella subcapitata Levd
Isotridecanol, ethoxylated< 2.5 mol £Q C50 10 - 100 mg/L (96 h) Kala
CAS: 69011-36-5 ECS0 10 - 100 mg/L Ayridinen |
; EC: 500-241-6 10 - 100 mg/L Leva |

= JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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[ Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji Laji

| Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatt LC50 121 mag/L (96 h) Lepomis macrochirus Kala

| CAS: 64-02-8 EC50 140 mg/L (48 h) Daphnia magna Ayriamen

| EC: 200-573-9 ECS50 Ei sovellettavissa [ |

E Natriumhydroksidi LC50 189 mg/L (48 h) Leuciscus idus Kala |

' CAS: 1310-73-2 ECS0 33 mg/L Crangon crangon Ayriginen

! EC: 215-185-5 ECS0 Ei sovellettavissa |

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:

i Tunnistetiedot | Hajoavuus Biohajoavuus

\ 2-butoksietanoli BODS 0.71 g 02/g Pitoisuus 100 mg/L

4 CAS: 111-76-2 cop 2.2902/g Aika 14 vrk

i EC: 203-905-0 1BODS/COD 0.2 % biohajoava 9 %

| 12.3 Biokertyvyys:

Tunnistetiedot Biokertyvyyspotentiaali |

2-butoksietanoli BCF 3 )
CAS: 111-76-2 Log POW 0,83
EC: 203-905-0 Potentiaali Alhainen
Tetranatriumetyleenidiamiinitetra-asetaatti 2

| CAS: 64-02-8 Log POW -13

EC: 200-573-9 Potentiaali Alhainen

. 12.4 Liikkuvuus maaperassa:

{ Tunnistetiedot Absorptio ja/tai desorptio Haihtuvuus ]

| 2-butoksietanoli Koc 8 Henry 1,621E-1 Pa'm¥/mol |
CAS: 111-76-2 Padtelma Erittain korkea Kuiva maa Ei ole |
EC: 203-905-0 Pintajannitys 27250 N/m (25 oC) Kostea maa Kylla |

w Tetranatriumetyleenidiamiinitatra-asetaatti Koc 1046 Henry OE+0 Pa'm?/mol

| CAS: 64-02-8 Patelma Alhainen Kuiva maa Ei ole
EC: 200-573-9 Pintajénnitys Ei sovellettavissa Kostea maa Eiole

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
Ei sovellettavissa

12.6 Muut haitalliset vaikutukset:
Ei kuvattu

13.1 Jdtteiden kasittelymenetelmit:

i
]‘ Koodi Keovous Hatetyyppi (Komission asetus (EU) N:o

1357/2014)
| Ei ole mahdollista maarittaa erityista viitenumeroa, silld se riippuu kayttajan tarkoittamasta kaytosta Vaaralinen .
i

Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):

. HP14 Ymparistélle vaarallinen, HPS Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara, HP3 Syttyva’, HP4 Arsyttava — ihoarsytys
{ ja silmavauriot

f Jatehuolto (hdvittaminen ja arviointi):

Keskustele lisensoidun jatteiden kasittelijan kanssa hybdyntamisesta ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sita

; kasitellaan samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten siti kasitelladn vaarattomana jatteend. Padstamista viemariin ei suositella.
|

- Katso kohta 6.2.

! Jatehuoltoon liittyvi lainsiidénts:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti imoitetaan jatehuoltoon liittyvat yhteisén saannokset tai
maakohtaiset maaraykset,

Yhteison lainsaddanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsaadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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Vaarallisten aineiden maakuljetus:
ADR 2015 ja RID 2015 -sdintsjen mukaisesti:

141
14.2

14.3
14.4

14,5
14.6

14.7

141
14.2

143
14.4

14.5
14.6

14.7

YK-numero: UN2920

Kuljetuksessa kidytettavi SYOVYTTAVA NESTE, PALAVA, N.O.S. (Natriumhydroksidi; Hiilivedyt,
virallinen nimi: C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2-25%))
Kuljetuksen vaaraluokka: 8

Merkinnat: B.3

Pakkausryhma: II

Ympdristovaarat: Ei ole

Erityiset varotoimet kayttajille

Erityissaannokset: 274

Tunnelirajoituskoodi: D/E

Fysiokemialliset ominaisuudet: katso kohta 9

LQ: 1L

Kuljetus irtolastina Marpol-  Ei sovellettavissa
sopimuksen II liitteen ja IBC
-sadnnodston mukaisesti:

Vaarallisten aineiden merikuljetus:
IMDG 37-14 -saanndsten mukaisesti:

YK-numero: UN2920

Kuljetuksessa kiytettivi SYOVYTTAVA NESTE, PALAVA, N.O.S. (Natriumhydroksidi; Hiilivedyt,
virallinen nimi: C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2-25%))
Kuljetuksen vaaraluokka: 8

Merkinnat: 83

Pakkausryhma: II

Ympadristovaarat: Ei ole

Erityiset varotoimet kayttajille

Erityissdannokset: 274, 944

EmS-koodit: F-E, S-C

Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9

LQ: i

Kuljetus irtolastina Marpol-  Ei sovellettavissa
sopimuksen II liitteen ja IBC
-sadannoston mukaisesti;

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:
IATA/ICAO 2015 -sadnndsten mukaisesti:

,;-:/\L‘

14.1
14.2

14.3
144
14.5
14.6

14.7

YK-numero: UN2920

Kuljetuksessa kiytettivia SYOVYTTAVA NESTE, PALAVA, N.O.S. (Natriumhydroksidi; Hiilivedyt,
virallinen nimi: C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2-25%))
Kuljetuksen vaaraluokka: 8

Merkinnat: 8,3

Pakkausryhma: II

Ymparistovaarat: Ei ole

Erityiset varotoimet kayttajille
Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9

Kuljetus irtolastina Marpol-  Fi sovellettavissa
sopimuksen II liitteen ja IBC
-saannoston mukaisesti:

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympiristosiinnokset tai -lainsdaddanto:

Erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa

Annettu: 10.2.2014

REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen X1V sisaltyvat aineet ja viimeinen kayttopaiva: Ei sovellettavissa

- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA -
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15.2

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavista aineista; Ei sovellettavissa
Kuulumattomia tehoaineita Asetus (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o pesuaineista:

Taman asetuksen mukaisesti tuote tayttaa seuraavat vaatimukset:

Valmisteen sisaltamat pinta-aktiiviset aineet tayttavat pesuaineista annetussa asetuksessa (EY) N:o 648/2004 maaritetyn
biohajoavuuden kriteerin. Tiedot, joihin tdma viite perustuu, ovat jasenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kaytossa jane
ndytetdan pyynndsta pyynndn esittaneelle tai pesuaineiden valmistajalle.

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja kiyton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII):

Ei sovellettavissa

Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissiinnokset:

On suositeltavaa kdyttaa tahan kayttoturvallisuustiedotteaseen koottuja tietoja lahtokohtana, kun arvicidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittaa tarvittavat riskintorjuntamenetelmat taman tuotteen kasittelyyn, kayttoon,
varastointiin ja havittamiseen.

Muu lainsaadanto:

Kemikaalilaki 599/2013

Kemikaaliasetus 675/1993

Kemikaalien luokitusperusteet ja merkintdjen tekeminen 807/2001; muutos 687/2005, 206/2007, 655/2008, 6/2010
Padllyksen turvasuljin ja nakdvammaisille tarkoitettu vaaratunnus 414/2011

Asetus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytosta erdissa maaleissa ja lakoissa sekd ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta 837/2005

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kdytosta erdissa toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden paastojen rajoittamisesta 435/2001, muutoksineen

Jatelaki 646/2011

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 268/2014

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 péivana marraskuuta 2009 , kosmeettisista
valmisteista

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 paivana maaliskuuta 2004 , pesuaineista

- Komission asetus (EY) N:o 907/2006, annettu 20 paivanad kesakuuta 2006 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen liitteiden I1I ja VII mukauttamiseksi

- Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 pdivana kesakuuta 2009 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi
Kemikaaliturvallisuusarviointi:

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia,

S—
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Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsdadanto:
Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 453/2010, Asetuksen (EY) N:o
2015/830), liitteen II (Opas kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti
Kdyttoturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
* Vaaralausekkeet
Lainsdddannollisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:
H412: Haitallista vesielidille, pitk3aikaisia haittavaikutuksia
H318: Vaurioittaa vakavasti silmia
H304: Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin
H226: Syttyva neste ja hoyry
H314: Voimakkaasti ihoa sybvyttavaa ja silmid vaurioittavaa
Lainsdaddannollisten lausekkeiden tekstit osiossa c
Mainitut lausekkeet eivit liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
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| Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltyna

Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Haitallista nieltyna, joutuessaan inolle tai hengitettyna
Acute Tox. 4: H302+H332 - Haitallista nieltyna tai hengitettyna

Aquatic Chronic 2: H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia
Aquatic Chronic 3: H412 - Haitallista vesieliville, pitkaaikaisia haittavaikutuksia
Asp. Tox. 1: H304 - Voi olla tappavaa nieltyns ja Jjoutuessaan hengitysteihin
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia

Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttda voimakkaasti silmia

Flam. Lig. 3: H226 - Syttyvé neste ja hoyry

Skin Corr. 1A: H314 - Voimakkaasti ihoa Syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa
Skin Irrit. 2: H315 - Arsyttaa ihoa

STOT SE 3: H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
Luokittelumenettely:

Aquatic Chronic 3: Laskentamenetelma

Eye Dam. 1: Laskentamenetelma

Asp. Tox, 1: Laskentamenetelma

. Flam. Lig. 3: Laskentamenetelma (2.6.4.3.)

~ Skin Corr. 1A: Laskentameneteima

Koulutukseen liittyvit ohjeet:

| On suositeltavaa, ettd tata tuotetta kasittelevilla henkilsilld on tyohon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteitd koskeva
[ vahimmaiskoulutus, mika helpottaa timan kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintdjen ymmartamista ja tulkintaa.
. Pdaasialliset tietoldhteet:

| http://esis.jrc.ec.europa.eu

| http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvilisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

[ATA: Kansainvalinen ilmakuljetusjarjestd

ICAQ: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto

| COD: Kemiallinen hapenkulutus

! BODS: Biologinen hapenkulutus 5 paivin aikana

! BCF: Biokertyvyystekija

LDS0: Annos, jolla puolet koe-eldimisti kuolee

LC50: Pitoisuus, jossa puolet koe-eldimista kuolee

ECS0: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: Oktanoli/vesi-jakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiili-vesi —jakautumiskerroin

Tamdn kayttoturvallisuustiedotteen sisaltamat tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tetamykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsaadantoon, mutta eivit ole tae nndeni
odteelllsuudegta Tiedote on m¢umm palvelemaan tuotteen turvallista kayttod, eika sing esitettyja tietoja voida pitda takuuna tuottesn ominaisuuksista. Emme tunne emmeka valvo tuotteen |
kamapen tyoskentelymenetelmid tai -olosuhteita, Ja tarvittavista toimenpiteista, joilla varmistetaan voimassa olevien saadosten noudattaminen kemikaalien kasittelyn, varastoinnin, kayton ja |
havittamisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kadessa ana kayttajan vastuulla, Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot kaskevat ainoastaan tata tuotetta, jota el saa kayttaa muihin kumli
mainittuihin kayttotarkoituksiin,

|
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