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1.1  Tuotetunniste: CAM-POWER

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositeila:
Merkitykselliset kaytot: Liuotin. Ainoastaan ammattikayttoan,
Ei-suositellut kaytot: Tassa kappaleessa tai kappaleessa 7.3 ei maaritella tallaista kayttoa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: Cambler Oy
Kirkkotie 54
02570 Siuntio kk - Finland
Puh.: +358 20 761 9890
myynti@cambler.fi
www.cambler.fi

1.4 Hatdpuhelinnumero: 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde), Myrkytystietokeskus

A 2.1 Aineen tai seoksen luokitus:
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Tama tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiymparistolle, krooninen vaara, kategoria 2, H411

Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara, kategoria 1, H304

Eye Irrit. 2; Silma-arsyttavyys, kategoria 2, H319

Flam. Lig. 3: Syttyvat nesteet, kategoria 3, H226

STOT SE 3: Myrkyllisyys, joka aiheuttaa uneliaisuutta Ja huimausta (kerta-altistuminen), kategoria 3, H336
2.2 Merkinnat:

CLP-asetus (EY) No 1272/2008:

Vaara
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' Vaaralausekkeet:

Aquatic Chronic 2: H411 - Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia
Asp. Tox. 1: H304 - Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin
: Eye Irrit. 2: H319 - Arsyttaa voimakkaasti silmia
{ Flam. Liq. 3: H226 - Syttyva neste ja hoyry
STOT SE 3: H326 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta Ja huimausta
Turvalausekkeet:

{ P210: Suojaa lammalta, kuumilta pinnoilta, kipingilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty
| P280: Kayta suojakésineité/suojavaatetusta{siImiensuojainta/kasvonsuojainta

g P301+P310: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota vilittdmasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ldakariin

| P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittémasti. Huuhdo/suihkuta iho
‘ vedella

4‘ P304+P340: JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

{ P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos
' sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.

P370+P378: Tulipalon sattuessa: Kayta palon sammuttamiseen ABC Jauhesammutin

| P501: Havita sisalto/astia voimassa olevan Jatteidenhavityslainsaadanndn mukaisesti (Jatelaki, 646/2011)
; Lisatietoja:

i EUHO66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua
? Luokitteluun vaikuttavat aineet

Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2-25%)
2.3 Muut vaarat:

Ei sovellettavissa
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l 3.1 Aineet:

i Ei sovellettavissa

| 3.2 Seokset:

! Kuvaus: Liuotin/liuottimet

Vaaralliset aineosat:
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen 11 (kohta 3) mukaisesti valmisteessa on seuraavia vaarallisia aineita:

| Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus I Pitoisuus

[ CAS:  Ei sovellettavissa Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2-25%) Itseluokitelty

| EC: 120313486 75 - <100 %

r Index: Ei sovellettavissa A oton | Aauatic Chvonic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Vaara
REACH: Ei sovellettavissa e

| CAS:  120313-48-6 Rasva-alkoholialcoxilate Itseluokiteltu

| EC: Ei sovellettavissa 1-<2,5%

. Index: Ei sovellettavissa A"lg‘ (EN N:0 | aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: Ha11; Skin Trmit, 2: H315 - Varoitus

z REACH: £ sovellettavissa e

| CAS:  160875-66-1 Rasva-alkoholietoksylaatti, 5 mol EQ Itseluokiteltu ;

| EC: i sovellettavissa g l1-<25% |
Index: Ei sovellettavissa Aselg.ns (g‘)::'o Eye Dam. 1: H318 - Vaara | i
REACH: Ei sovellettavissa st | )

' Lisatietoja aineiden vaarallisuudesta on kohdissa 8, 11, 12, 15 ja 16.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus:

Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jalkeen, minka vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran
kemikaalille altistumisen jalkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava laakarin hoitoon Ja naytettava tamdn tuotteen
[ kayttoturvallisuustiedote.

Hengitettyna:

Altistunut on siirrettava altistumispaikasta puhtaaseen iimaan ja pidettiva levossa, Vakavissa tapauksissa (esim. sydanpysahdys)
altistuneelle on annettava tekohengitysta (suusta suuhun -hengitys, sydanhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava valitonta
ldakintaapua.

Ihon kautta:

Riisu saastuneet vaatteet ja kengat, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedell ja neutraalilla
saippualla. Jos altistuminen on merkittava, hakeuduttava ladkarin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jaatymisvammoja, ihoon

kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tama saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita,
niita ei tule puhkaista, koska tama lis33 tulehdusvaaraa.

Silm&kosketuksen kautta:

Huuhtele silmia vahintaan 15 minuutin ajan runsaalla huoneenldmpdisella vedelld. Silmien sulkemista ja hieromista tulee vilttss.
Lisavahinkojen valttamiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa silmist jolleivat ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa

{ tapauksissa on huuhtelemisen jélkeen hakeuduttava laakarin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen
kayttoturvallisuustiedote,

} Nieltyna/aspiroituna:
‘ Hakeuduttava valittomasti laakarin hoitoon ja naytettavi timan tuotteen kayttoturvallisuustiedote. Ei saa oksennuttaa. Jos potilas
| oksentaa, paa on pidettava kallistettuna eteenpain. Jos potilas on tajuton, hénelle ei saa antaa mitaan suun kautta muuten kuin

i laakdrin valvonnassa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, etta ne ovat vahingoittuneet nielemisen
[ yhteydessa. Potilas on pidettava levossa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seki vilittomit etts viivdstyneet:
Valittomat ja viivastyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valiténts ladketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet:
Ei sovellettavissa

Al ONTODR ]

e FRALUIY LU
5.1 Sammutusaineet:

Kayta mieluiten monikayttdisia jauhesammuttimia (ABC-jauhe) tai vaihtoehtoisesti vaahto- tai hiilidioksidisammuttimia (CO2).
Sammutusaineena EI SUOSITELLA kéytettavéksi vettd tai vesisumua.

ssitprhedy
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__KOHTA 5: PALONTOR: , jatku
| 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:
; Lampdhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntyd reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittdin myrkyllisia ja aiheuttaa siksi
1 vakavaa haittaa terveydelle.

‘ 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet:

Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen kayttad taytta suojavaatetusta ja itsendista paineilmahengityslaitetta.
Paikalla on oltava vahimmaistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvalineet (sammutuspeitteits, ensiapupakkaus, jne.)
Lisdsddnnokset:

Toimi sisdisen pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hatatilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista
kaikki syttymislahteet. Tulipalon sattuessa viilenni korkeiden lampdtilojen seurauksena herkasti syttyvid, rajahtévia ja BLEVE-
rajahdykselle alttiita tuotteita sisaltavat astiat ja varastosailiot. Palonsammutuksessa kaytettyjen tuotteiden joutumista
vesiymparistoon on valtettava.

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatitilanteessa:

Erista vuodot, jos tama ei aiheuta lisdvaaraa tehtavaa suorittaville henkildille. Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkilot
| pidettava poissa. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen, henkilokohtaisten suojavarusteiden kayttd on
pakollista (katso kohta 8). Ensisijaisesti on véltettivi Syttyvien hdyry-ilma-seosten muodostuminen joko iimanvaihdon avulla tai
kayttamalla inertoivaa ainetta. Poista kaikki Syttymislahteet. Poista sahkdstaattiset varaukset liittamalla yhteen ja maadoittamalla
kaikki johtavat pinnat, joihin voi muodostua staattista sihkéa.

6.2  Ympéristéon kohdistuvat varotoimet:

Tuotteen joutuminen vesiympéristdén on pyrittava estamaan kaikin mahdollisin tavoin. Imetty tuote on sailottava asianmukaisesti
iimatiiviisti suljettaviin sailidihin. Yleisén tai ympariston altistumisesta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vélineet:

On suositeltavaa:

Imeytd kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirrd se turvalliseen paikkaan. Ald imeyta ainetta
sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. Lisétietoa tuotteen havittamisesta kohdassa 13.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin:

Katso nimikkeet 8 ja 13.

7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimit toimenpiteet:
—— A.- Yieiset varotoimet

_ Voimassa olevaa ty6han liittyvien riskien ennaltaehkaisya koskevaa lainsaadantod noudatettava. Sailytysastiat on pidettava

! ilmatiiviisti suljettuina. Varaudu valumiin ja tuotejadmiin, havita ne turvallisella tavalla (kohta 6). Valtettava vapaata valumista
sdilytysastiasta. Paikka, jossa vaarallisia tuotteita kasitellaan, on pidettiva hyvissa jarjestyksessa ja puhtaana.

B.- Tekniset suositukset tulipalojen ja rdjahdysten ehkdisemiseksi

Kaato asiasta toiseen hyvin iimastoidussa tilassa (mieluiten kohdepoisto). Syttymislahteiti (matkapuhelimet, kipinat, jne.) on

valvottava ja puhdistustoimenpiteiden yhteydessa on huolehdittava tuuletuksesta. Vaarallisten iimaseosten olemassaoloa

g sailytysastioissa valtettava, mahdollisuuksien mukaan kdytettava inertointijérjestelmia, Kaato astiasta toiseen tehtava hitaasti,
Jotta valtetdan sahkostaattisten varausten muodostuminen. Jos on olemassa sahkostaattisten varausten olemassaolon

‘ mahdollisuus: varmista taydellinen potentiaalintasaus, kayta aina maadoitusjohtimia, ald kayt4 akryylikuituja sisaltavia

; tydvaatteita, kaytd mieluiten puuvillavaatteita Ja johtavia jalkineita. Roiskeita ja sumua viltettava, Noudatettava direktiivissa

| 94/9/EY (ATEX 100) méadritettyja laitteita ja suojausjarjestelmia koskevia keskeisid turvallisuusvaatimuksia ja direktiivin

! 99/92/EY (ATEX 137) mukaisia vahimmaisvaatimuksia tyontekijiden turvallisuuden ja terveyden suojaamiseksi. Lisatiedot

koskien valtettavia olosuhteita ja aineita, katso kohta 10.

C.- Tekniset suositukset ergonomisten Ja toksikologisten riskien ehkdisemiseksi
. Tuotetta kasiteltdessa ei saa syoda eika juoda ja kasittelyn jalkeen kidet on pestava asianmukaisilla puhdistustuotteilla.
| D.- Tekniset suositukset ymparistariskien ehkiisemiseksi
Johtuen tuotteen vaarallisuudesta ymparistélle on suositeltavaa kasitell sita alueella, Joka on allastettu tai rajattu vuotojen
varalta, ja pitaa tuotteen laheisyydessi imeytysainetta.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:
A.- Varastointiin liittyvat tekniset toimenpiteet
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Sailyta viiledssa, kuivassa ja tuuletetussa tilassa
B.- Yleiset varastointiolosuhteet

Viltettava lampo- ja sateilylahteita, staattista sahkoa ja kosketusta elintarvikkeiden kanssa. Katso lisatiedot kohdasta 10.5.
Erityinen loppukaytto:
Annettujen ohjeiden lisaksi ei ole tarpeen antaa muita taman tuotteen kayttoa koskevia erityissuosituksia.

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat:
Aineet, joiden tyoperaisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata tyoskentelytilassa (HTP-Arvot 2014):

Aineille, joista valmiste koostuu, ei ole olemassa ympdristollisia raja-arvoja.

Altistumisen ehkadiseminen:

A.- Yleiset tyosuojelutoimenpiteet
Ennaltaehkaisevana toimenpiteena suositellaan kaytettavaksi "CE-merkittya" henkilokohtaista perussuojavarustusta. Katso
lisatiedot koskien henkilokohtaista suojavarustusta (varastointi, kayttd, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteista. Tassd annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat
turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, kdytostd, kaytettavasta meneteimistd, jne. Madritettaessa
velvollisuutta asentaa hatasuihkuja ja/tai silmien huuhteluvalineita varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat
kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat saadokset. Katso lisdtiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

B.- Hengityksen suojaus

Varoitusmerkki Henkildnsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
Vaihdettava uuteen havaittaessa epapuhtauden
hajua tai makua hengitys- tai kasvosuojaimen
Varz;a:;zs:::;mi?]am C E EN 405:2001+A1:2009 sisalla, Jos epapuhtaudella &1 ole havaittavaa
R CAT Il ominaistuoksua ja -makua, suositellaan eristavien |
PRl i T suojavarusteiden kayttoa. !
C.- Kasien suojaus,
Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 374-1:2003 Valmistajan ilmoittaman lapaisyajan (Breakthrough !
Kemiallisia aineita kestavat Fl EN 374~3'2003]AC'20{)6 Time) on oltava pidempi kuin tuotteen kayttoaika. |
kertakayttoiset suojakasmeet EN 420,2'0034:‘1_'200() Ald kdyta suojavoiteita sen jalkeen, kun tuotetta on
Kasien suojaus on CAT i 5 : ; joutunut tholle, |
pakollista
D.- Silmien ja kasvojen suojaus
Varoitusmerkki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot
EN 166:2001
c € EN 167:2001
EN 168:2001 Puhdistettava paivittain ja desinfioitava
Kasvoje|
el el EN 172:1994/A1:2000 saannollisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti,
Kasvojen suojaus on CAT Il EN 172:1994/A2:2001
L pakollista EN [SO 4007:2012 |
E.- Vartalon suojaus
Varoitusmerki Henkilonsuojain Merkinta CEN-standardit Havainnot |
EN 1149-1,2,3 i
EN 13034:2005+A1:2009 |
Kemiallisilta vaaroilta EN ISO 13982- i
suojaava kertakayttoinen, 1:2004/A1:2010 Ainoastaan tyokayttoon. Puhdistettava |
Vartalon suojaus on antistaattinen ja CAT Il EN I1SO 6529:2001 saannollisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. |
pakollista palonkestavéd suojapuku EN IS0 6530:2005 I
EN ISO 13688:2013
EN 464:1994 |
Kemiallisilta vaaroilta EN 13287:2008
suojaavat antistaattisilla ¥
; ommallsuuksnlla Vanitu 38 c € EN IS0 20345:2011 Vaihda turvakengat uusiin heti kun kulumista
- kuumuudenkestivat EN 13832-1:2'006 iimenee,
Jalkojen ke suojakengat CAT I EN [SO 20344:2011 ‘

F.- Tdydentavat hatatoimenpiteet

Annettu: 28.10.2015
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| Hatatoimenpide Standardit Hatatoimenpide Standardit
!
o+
ANSI 7358-1 : DIN 13 899
ISO 3864-1:2002 ISO 3864-1:2002
Hatasuihku Silmien huuhteluvalineet

Ympadriston altistumisen seuranta:

Ymparistonsuojelua koskevan yhteison lainsdadanndn nojalla on suositeltavaa vilttaa tuotteen ja sen pakkauksen heittamista
luontoon. Katso lisdtiedot kohdasta 7.1.D.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot:
Katso taydentdvat tiedot tuote-esitteesta tai teknisesta tietolomakkeesta.
Fyysinen ulkondko:

Olomuoto 20 °C:ssa: Neste
i Ulkonako: Nestemainen
] Vari: Variton
,‘ Haju: Liuotin
Haihtuvuus:
f Kiehumislampétila normaalipaineessa: 150 °C
| Hoyrynpaine 20 °C:ssa; Ei sovellettavissa *
i Hayrynpaine 50 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
‘ Haihtumisnopeus 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Tuotteiden karakterisointi:
Tiheys 20 °C:ssa: 825 kg/m3
E Suhteellinen tiheys 20 °C:ssa: 0,825
j Dynaaminen viskositeetti 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Kinemaattinen viskositeetti 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
‘ Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa: <20,5 cSt
! Pitoisuus: Ei sovellettavissa *
pH: Ei sovellettavissa *
i Hoyryntiheys 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Liukoisuusominaisuudet: Ei sovellettavissa *
Hajoamislampdtila: Ei sovellettavissa *
[ Sulamis- tai jaatymispiste: Ei sovellettavissa *
‘ Syttyvyys:
Leimahduslampétila: 399C
Itsesyttymislampatila: 275 °C
Alempi syttymisraja: Ei tiedossa
Ylempi syttymisraja: Ei tiedossa |
9.2 Muut tiedot:
Pintajannitys 20 °C:ssa: Ei sovellettavissa *
Refraktometriluku: Ei sovellettavissa *
*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaaraflisuutta.
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10.1 Reaktiivisuus:
Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikdli noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisia ohjeita. Katso kohta 7.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus:
Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa kaytto-, kasittely- ja varastointiolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:
‘ Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa ei ole odotettavissa vaarallisia reaktioita, jotka johtavat korkeisiin lampétiloihin tai paineeseen
- 10.4 Viltettavat olosuhteet:
| Sovelletaan kayttéon ja varastointiin huoneenlammaossa:

'
v

Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut lampétila Auringonvalo Kosteus
Ei sovellettavissa £ sovellettavissa Syttymisvaara Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut
Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Suoraa altistusta valtettava Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:

Katso tarkka selostus hajoamistuotteista kohdista 10.3, 10.4 ja 10.5. Hajoamisolosuhteista riippuen hajoamisen seurauksena voi
vapautua monimutkaisia kemiallisten aineiden seoksia: hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteita.

__ KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT
11.1 Tiedot myrkyllisistad vaikutuksista:
Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen naytt66n perustuvia tietoja
Vaaralliset terveysvaikutukset:

Jos altistus on toistuvaa, pitkaaikaista tai tydperdisen altistumisen raja-arvot ylittavaa, tuotteella voi olla haitallisia
terveysvaikutuksia altistustavasta riippuen:
A.- Nieleminen:

- Valiton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisilla nieltyna
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Sydvyttavyys / Arsyttdvyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisaitaa
nieltynd vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.

B- Hengittaminen:
- Valiton myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tiayty, eiki tuote sisilla hengitettyina
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisatiedot kohdasta 3.
- Sydvyttavyys / Arsyttdvyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téyty, eikd tuote sisalla taman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

C- Iho- ja silmakosketus:

Ihokosketus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, mutta tuote kuitenkin sisiltaa ihon kautta
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.
- Silmdkosketus: Aiheuttaa silmavaurioita altistumisen jalkeen.

D- CMR-vaikutukset (syopavaarallisuus, perimaa vaurioittavuus ja vaarallisuus lisaantymiselle):

- SyOpda aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla mainittujen
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisitiedot kohdasta 3.

- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tayty, eika tuote sisalla timan vaikutuksen
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

- Lisadntymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luckituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisalla taman
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

| E- Herkistyminen:

Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luckituskriteerit eivat tayty, eika tuote sisilla herkistavilts
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisdtiedot kohdasta 3.
j - Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty, eikd tuote sisalld taméan vaikutuksen suhteen
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen:

i Suurille pitoisuuksille altistuminen voi aiheuttaa keskushermoston lamaantumista, joka aiheuttaa pdansarkya, huimausta,
i pahoinvointia, oksentelua, sekavuutta ja vakavassa tapauksessa tajuttomuutta.
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G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen:

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty,
eikd tuote sisalla taman vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisatiedot, katso kohta 3.
- Iho: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H- Aspiraatiovaara:
Merkittdvan annoksen nieleminen voi aiheuttaa keuhkovaurioita,
Muut tiedot:
Ei sovellettavissa
Tiedot aineiden myrkyllisyydesti:

Tunnistetiedot Valiton myrkyllisyys Laji
Rasva-alkoholietoksylaatti, 5 mol EQ LD50 suun kautta 5100 mg/kg Rotta
| CAS: 160875-66-1 LD50 ihon kautta Ei sovellettavissa
EC: Ei sovellettavissa CS0 hengitettynd | Ei sovellettavissa
i

il

it A

Seoksen ympdristovaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen nayttoon perustuvia tietoja.

‘ 12.1 Myrkyllisyys:
J Tunnistetiedot Valiton myriyllisyys Laji Laii
I ?;&:fdyt C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2- 1C50 1- 10 mg/L (96 h) Kala
' CAS: Ei sovellettavissa EC50 1- 10 mg/L Ayridinen
EC: 120313-48-6 ECS0 1- 10 mg/L Leva
Rasva-alkoholialcoxilate LC50 0,1 - 1 mg/L (96 h) Kala —
CAS: 120313-498-6 ECS50 0,1-1 mg/L Ayriainen |
| EC: Ei sovellettavissa ECS0 0,1-1mg/L Leva T
| 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus:
| Tunnistetiedot | Hajoavuus | Biohajoavuus
Rasva-alkoholietoksylaatti, 5 mol EQ BODS Ei sovellettavissa  Pitoisuus Ei sovellettavissa
CAS: 160875-66-1 cop Ei sovellettavissa  Aika Ei sovellettavissa
EC: Ei sovellettavissa bOOSICG) Ei sovellettavissa bﬁ biohajoava 90 %
12.3 Biokertyvyys:
Ei tiedossa
| 12.4 Liikkuvuus maaperassi:
’ Ei tiedossa
| 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:
| Ei sovellettavissa
. 12.6 Muut haitalliset vaikutukset:
‘ Ei kuvattu

| 131 Jatteiden Kisittelymenetelmit:
J i (Komission asetus (EU) N:o
| 16 05 08* Vaarallinen

Jatelaji (Komission asetus (EU) N:o 1357/2014):

HP14 Ympdristolle vaarallinen, HPS Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara, HP3 Syttyva’
Jatehuolto (hdvittaminen ja arviointi):
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Keskustele lisensoidun jdtteiden kasittelijan kanssa hyodyntamisesta ja havittamisesta liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY)
mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sita
kasitellddn samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sita kasitelldan vaarattomana jdtteend. Paastamista viemariin ei suositella.
Katso kohta 6.2,

Jatehuoltoon liittyva lainsadadanto:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH-asetus) liitteen II mukaisesti ilmoitetaan jdatehuoltoon liittyvat yhteison saannokset tai
maakohtaiset maaraykset.

Yhteison lainsaadanto: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o 1357/2014
Kansallinen lainsaadanto: Jatelaki, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

Vaarallisten aineiden maakuljetus:
ADR 2015 ja RID 2015 -sadntéjen mukaisesti:

| 14.1 YK-numero: UN1993
‘ _/’A‘\‘ 14.2 Kuljetuksessa kdytettava PALAVA NESTE, N.O.S. (Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit,
f ’ ¢ %) virallinen nimi: sykliset, aromaatit (2-25%))
1 7 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
‘ Merkinnat: 3
14.4 Pakkausryhma: 11
14.5 Ymparistovaarat: Kylla
14.6 Erityiset varotoimet kdyttdjalle
Erityissadannokset: 274, 601
Tunnelirajoituskoodi: D/E
Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9
LQ: SE

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol- Ei sovellettavissa
sopimuksen II liitteen ja IBC
-sddnnoston mukaisesti:

| Vaarallisten aineiden merikuljetus:

IMDG 37-14 -saannosten mukaisesti:

14.1 YK-numero: UN1993
A 14.2 Kuljetuksessa kaytettava PALAVA NESTE, N.O.S. (Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit,
’ L virallinen nimi: sykliset, aromaatit (2-25%))
= 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
RS Merkinnat: 3
14.4 Pakkausryhma: 11
14.5 Ymparistovaarat: Kylla
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Erityissaannokset: 223, 274, 944, 955
EmS-koodit: F-E, S-E
Fysiokemialliset ominaisuudet: katso kohta 9
LQ: 5L

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol- Ei sovellettavissa
; sopimuksen II liitteen ja IBC
; -saannoston mukaisesti:

Vaarallisten aineiden lentokuljetus:
IATA/ICAQ 2015 -saannosten mukaisesti:
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S 144 YK-numero: UN1993
C X2 142 Kuljetuksessa kiytettivi  PALAVA NESTE, N.OS. (Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit,

NS virallinen nimi: sykliset, aromaatit (2-25%))
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 3
Merkinnat: 3
14.4 Pakkausryhma: 111
14.5 Ympdristovaarat: Kylla

14.6 Erityiset varotoimet kayttijille
Fysiokemialliset ominaisuudet:  katso kohta 9
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-  Ei sovellettavissa
sopimuksen I1 liitteen ja IBC
-sadnndston mukaisesti:

KOHTA 15: L

—

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai -lainsdadanto:

15.2

Erityista huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa
REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV siséltyvat aineet ja viimeinen kayttopdiva: Ei sovellettavissa
Asetus (EY) N:o 1005/2009 ctsonikerrosta heikentavista aineista: Ei sovellettavissa

Kuulumattomia tehoaineita Asetus (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista: Ei sovellettavissa

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden vailmistuksen, markkinoille saattamisen ja kdyton
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII):

Ei sovellettavissa
Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissiinnékset:

On suositeltavaa kayttda tahan kayttoturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lahtokohtana, kun arvicidaan paikallisten
olosuhteiden riskeja tarkoituksena maarittas tarvittavat riskintorjuntamenetelmat taman tuotteen kasittelyyn, kayttéon,
varastointiin ja havittamiseen,

Muu lainsdidants:

Kemikaalilaki 599/2013
Kemikaaliasetus 675/1993
Kemikaalien luokitusperusteet ja merkintdjen tekeminen 807/2001 ; muutos 687/2005, 206/2007, 655/2008, 6/2010

Paallyksen turvasuljin ja nakévammaisille tarkoitettu vaaratunnus 414/2011
Aselus aineiden nimista (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytosta erdissd maaleissa ja lakoissa seka ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta 837/2005

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien kaytdsta erdissa toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden paastdjen rajoittamisesta 435/2001, muutoksineen

Jatelaki 646/2011

Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 268/2014

Kemikaaliturvallisuusarviointi:
Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia.

Kayttoturvallisuustiedotteisiin sovellettava lains3sdints:

Tama kayttoturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 453/2010, Asetuksen (EY) N:o
2015/830), liitteen II (Opas kayttoturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti

Kdyttéturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin:
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Direktiivi 67/548/EY ja direktiivi 1999/45/EY:
* R-lausekkeet
* S-lausekkeet
; CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
* Kuvakkeet
* Vaaralausekkeet
* Turvalausekkeet
Osion 3 aineet, joissa on muutoksia:
* Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2-25%): REACH-numero
* Rasva-alkoholialcoxilate (120313-48-6): R-lausekkeet
Lainsdaadanndllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2:
H411: Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
H304: Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin
H226: Syttyva neste ja hdyry
H319: Arsyttid voimakkaasti silmid
Lainsdaadanndollisten lausekkeiden tekstit osiossa 3:
Mainitut lausekkeet eivat liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin
CLP-asetus (EY) No 1272/2008:
Aquatic Acute 1: H400 - Erittain myrkyllista vesieligille
Aquatic Chronic 2: H411 - Myrkyllista vesieligille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia
Asp. Tox. 1: H304 - Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin
Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia
Flam. Lig. 3: H226 - Syttyva neste ja hoyry
Skin Trrit. 2: H315 - Arsyttda ihoa
STOT SE 3: H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
Luckittelumenettely:
Aquatic Chronic 2: Laskentamenetelma
STOT SE 3: Laskentamenetelmd
Asp. Tox. 1: Laskentamenetelma
Flam. Lig. 3: Laskentamenetelma (2.6.4.3.)
Eye Irrit. 2: Laskentamenetelma
Koulutukseen liittyvat ohjeet:

On suositeltavaa, etta tata tuotetta kasittelevilla henkildilla on tyshon liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkaisytoimenpiteita koskeva
vahimmaiskoulutus, mika helpottaa taman kayttoturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintjen ymmartamisti ja tulkintaa.
Paaasialliset tietolahteet:
http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu

| http://eur-lex.europa.eu

% Lyhenteet:

ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvalisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiella

| IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

[IATA: Kansainvdlinen ilmakuljetusjarjestd

; ICAO: Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto

{ COD: Kemiallinen hapenkulutus

BODS: Biologinen hapenkulutus 5 pdivan aikana

BCF: Biokertyvyystekija

LD50: Annos, jolla puolet koe-eldimista kuolee

LC50: Pitoisuus, jossa puolet koe-eldimistd kuolee

ECS0: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Log Pow: Oktanoli/vesi-jakautumiskerroin

Koc: Orgaaninen hiili-vesi —jakautumiskerroin

Taman kayttoturvallisuustiedotteen sisaltamat tiedot perustuvat lahteisiin, tieteelliseen ja teknisean tietamykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsaadantoon, mutta eivat ole tae nuuen}
o:kee!usuudesta. Tiedate on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista kayttod, eika siina esitettyjd tietoja voida pitda takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmekd valvo tuotteen |
kayttajien tydskentelymenetelmid tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteista, joilla varmistetaan voimassa olevien saadosten noudattaminen kemikaalien kasittelyn, varastonnin, kayton Al
havittamisen yhteydessa, huolehtiminen on viime kadessa aina kayttajan vastuulla. Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tatd tuotetta, jota ei saa kayttaa muihin kuin
mainittuihin kdyttotarkoituksiin. ‘
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